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Netter Hochfrequenz-Klopfer
Serie NHK
Ideal zur schonenden Abreinigung von Bauteilen

Verdichtung von Schüttgütern

Hohe Intensität

Frequenz einstellbar zwischen 30 Hz und 50 Hz

Umgebungstemperatur zwischen 5 °C und 160 °C

Kompakte, geschlossene Ausführung
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NHK an Behälter NHK an Heizspiralen NHK an Wärmetauscher



Netter GmbH
Deutschland
Fritz-Ullmann-Str. 9
55252 Mainz-Kastel
Tel. +49 6134 2901-0

Polen
Al. W. Korfantego 195/17
40-153 Katowice
Tel. +48 32 2050947

Schweiz
Erlenweg 4
4310 Rheinfelden
Tel. +41 61 8316200

Spanien
Errota Kalea 8
20150 Villabona-Guipúzcoa
Tel. + 34 943 694 994

www.kÉííÉêVibration.com
info@kÉííÉêVibration.com

kÉííÉêVibration bietet für die Montage, Instal-
lation und Ansteuerung von Vibratoren und
Intervallklopfern das passende Zubehör.

Netter liefert Lösungen.
Sprechen Sie mit unseren erfahrenen
Anwendungstechnikern.

Einsatzgebiete
Netter Hochfrequenz-Klopfer der Serie NHK
eignen sich besonders zum effektiven Lo-
ckern und Lösen von stark anhaftendem
Material. Das macht ihren Einsatz dort sinn-
voll, wo kontinuierlich abgereinigt werden
soll. Netter Hochfrequenz-Klopfer werden
unter anderem eingesetzt zum Abreinigen
von Wärmetauscher-Rohren und beim Ent-
leeren von Formkästen. 

Aufbau und Wirkungsweise
Netter Hochfrequenz-Klopfer der Serie NHK
erzeugen lineare Schwingungen und je nach
Einstellung bis zu 50 Prellschläge pro Se-
kunde. Hochfrequente Schläge mit kleiner
Kraft erreichen durch hohe Intensität ein viel
besseres Abreinigungsergebnis als ein Ein-
zelschlag mit großer Kraft. Zugleich werden
die angeregten Bauteile geschont. Das er-
höht die Standzeit. Die Schlagfrequenz kann
bei Verwendung eines Druckreglers stufen-
los während des Betriebs angepasst werden.

Zulässige Betriebsbedingungen
Antriebsmittel:
Druckluft oder Stickstoff (Filter ≤ 5 μm), vor-
zugsweise mit Nebelöl.
Betriebsdruck:
2 bar bis 6 bar
Umgebungstemperatur:
5 ºC bis 160 ºC

Für den Betrieb mit ölfreier und kältegetrock-
neter Druckluft sind spezielle Ausführungen
erhältlich. Zu den NHK sind optional Schall-
schutzhauben erhältlich.
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Netter Hochfrequenz-Klopfer
Serie NHK

NHK zum Lösen von Anhaftungen an Drehrohrofen NHK zum Abreinigen der Harfe eines Wärmetauschers Schallschutzhauben für NHK

Typ A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

NHK 25 375 235 215 200 - 205 17,5 G 1/2 G 1/8


